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MATERIAL DEPORTIVO
Fabricacion y distribucion

CANASTAS ANTIVANDALICAS BASKET 114MM. ZINCADA O LACADA
FIJA CON BASE DE ANCLAJE

DESPIECE:

1 - SOPORTE TABLERO (seccion de tubo: 40x40)

1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornilleria de nivelacién)
1.2 - PLETINA AMARRE ARO

2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de seccién 25-30 mm)

3 - TIRANTES INFERIORES (contiene pletinas de amarre al suelo)
4 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA

5 - BASE ANCLAJE (contiene tornilleria de nivelacién)

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE.

INCLUYE ARO, TABLERO'Y RED.

EMBALAJE:

O00000 000000

TOTAL NUMERO DE BULTOS: 7

2 BULTO (TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 25 KG

1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X9 X 6 CM; 9,5 KG

1 BULTO (TIRANTE INFERIOR) 140 X 9 X 6 CM; 9,5 KG

1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG

2 BULTOS (POSTE) 330 X 165 X 22 CM; PESO 49 KG BULTO
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BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 1270.

ESTA CANASTA ESTA DISENADA SOLAMENTE
PARA BALONCESTO Y NO PARA OTRO USO.
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h 5 CONTRAPESOS ESTAN COMPLETAMENTE
nivelacion AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES
PERIODICAMENTE

Hormigén en masa tipo HM-250 = — — —

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y

|_ 0,8 mt _| NO COLGARSE DEL ARO

ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR




